




Un Sistema completo CAD composto da un computer con schermo LCD,
software di modellazione Dental-Wings e Scanner 3D a 5 assi. Attraverso 
questo sistema potrete gestire in modo autonomo la digitalizzazione del 
modello master e la conseguente modellazione della struttura protesica . 

Sarà sufficiente trasmettere poi al nostro Dental Factory il dato elaborato per 
procedere alla realizzazione della struttura attraverso i nostri multipli sistemi 
CAM 

Infatti attraverso l’utilizzo di metodiche di fresaggio e laser-sinterizzazione o 
prototipazione, sarete in grado di offrire alla vostra clientela manufatti 
protesici realizzati con strutture in Zirconio, Titanio, Poliammide, Resina 
Calcinabile, Vetroceramica, Disilicato di Litio o qualsiasi altra lega richiesta 
dal cliente, by-passando la tradizionali procedure di modellazione in cera, le 
quali, per molteplici fattori, non sono in grado di garantire PREDICIBILITA’ di 
risultato.



Scansione del modello dal singolo moncone all’arcata completa

Scansione di un’arcata completa con il palato per protesi mobili

Possibilità di scansione e modellazione di monconi multipli (16 monconi scansionati e 
modellati contemporaneamente in 20 minuti)

Scansione dell’occlusione utilizzando morsi in silicone o modelli positivi, grazie alla 
tecnica brevettata dell’ “axis-finder”

Scansione dell’impronta sino all’arcata completa

Replica di wax-up

Scansione degli impianti per abutment personalizzati







Cad/Cam
a 5 assi

Cad/Cam
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Cad/Cam
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Prototipazione Laser Sintering
Stampante 3D

Centro di Fresaggio
Milling & Turning

a 7 assi

Centro di Fresaggio
Milling & Turning

a 7 assi







Tipologia Contratto: Comodato d’Uso

Durata: 12 mesi rinnovabili

Impegno per l’utilizzatore: 60 strutture zirconio/mese* (o lavorazioni in alternativa)

Corso di Formazione all’utilizzo e follow up periodici

Supporto Remoto (tele assistenza)

Controllo ed Ottimizzazione delle connessioni sui file progettati dall’utilizzatore

N°1 Struttura in Zirconio = n°3  Laser-Sintering, n °5 Prototipati, n°8 Calcinabili



Sede: Dentalia (Crotone)

Data: da definire

Durata: 2gg. Full immersion (dimostrazione processi - utilizzo scanner)

Coffee-break e Light Lunch, offerti dalla Dentalia



L’invio del file, avverrà tramite EMAIL o SKYPE

Sono a carico dell’utilizzatore le seguenti fasi di lavorazione, come da 
ns. protocollo:
1) Allestimento modello 
2) Scansione modello
3) Progettazione Lavoro
4) Adattamento su modello
5) Rifinitura



Buone conoscenze informatiche

Collegamento Internet (ADSL)

Rete Informatica (opzionale)



PER LE STRUTTURE IN OSSIDO DI ZIRCONIOPER LE STRUTTURE IN OSSIDO DI ZIRCONIO



TEMPI DI LAVORAZIONETEMPI DI LAVORAZIONE
per lavori fresati per lavori fresati (laser (laser sinteringsintering + 2gg.)+ 2gg.)

LUNEDI’
entro e non oltre le 12.00

RICEZIONE FILERICEZIONE FILE SPEDIZIONESPEDIZIONE

MARTEDI’
entro e non oltre le 12.00

MERCOLEDI’
entro e non oltre le 12.00

GIOVEDI’
entro e non oltre le 12.00

VENERDI’
entro e non oltre le 12.00

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

LUNEDI’

TEMPI DITEMPI DI
CONSEGNACONSEGNA

24H24H
Sicilia-Calabria-Basilicata
Puglia-Campania-Lazio

48H48H
per le altre Regioni

Sono esclusi dai tempi di consegna, il 
sabato ed i giorni festivi. 



UFFICIO COMMERCIALE - SEDE
Mario Napolitano – 333/2441087 mario.napolitano@dentalia.it

Antonio Ranieri – 328/3644040 antonio.ranieri@dentalia.it
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